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Instrucciones
Procedimiento del cambio de bateria

1. Silicona suavemente abierto capucha

2. Inserte el enchufe Micro USB
para Fibre Flare

3. Inserte el conector USBa un
ordenador para cargar

Luz roja = Carga en proceso
Luz Verde = Carga completa

* Para ‘ENCENDER' presione el icono
circular eléctrico que esté al costado de
|a tapa de silicona.

* Presione una Segunda vez para activar
‘ESTROBOSCOPICA'

* Presione una Tercera vez para ‘APAGAR’

Procedimiento de Prueba del Soporte de Encaje

1. Mientras levanta el clip de tela con
sus dedos pulgar e indice, deslice
el soporte de encaje sobre el clilp de
tela a través del lazo de
posicionamiento, con la aleta hacia
arriba,

2. Deslice todo el soporte a través del
clip de tela usando los dedos pulgar
e indice hasta que este quede en
posicion.

Patentes pendientes.

Consejos de cierre de la correa escalonada

Usando la correa escalonada el Fibre Flare™ puede ser faciimente
sujetado en posiciones diferentes al marco de su bicicleta,
envolviéndolo alrededor del marco y sujetando el pestillo al ‘gancho’,
p.€j. en la parte trasera o fijado en el asiento, etc.

Use los dif ‘peldarios' en la
correa escalonada para sujetar a tubos
pequefios o grandes.

Si usa la correa escalonada en tubos
delgados (como la parte trasera), use
el 'peldario’ més bajo para dar el
apretado més adecuado. El exceso de
correa puede ser facilmente metido
debajo del clip de tela para dar un
aspecto ordenado.

La carcasa de silicona esté disefiada para ir entre la correa
escalonada, ‘el gancho'y el cuadro de la bicicleta, asi que solo la
silicona toca el marco al sujetar a la bicicleta.

Si usa Fibre Flare™ en el tubo superior del marco de la bicicleta,
tenga en cuenta que esto proporcionaré una iluminacion lateral
excelente a los otros, pero no ser4 visible la parte trasera.

ADVERTENCIA: Si usa la correa escalonada en la parte trasera,
asegurese de que quede lo mas apretada posible y libre de las
marchas y la cadena. Si su parte trasera es demasiado delgada para
el 'peldario’ més apretado de la correa escalonada y todavia esta
suelto en el ‘peldafio’ més bajo, NO LA USE EN LA PARTE TRASERA
porque esto podria ser riesgoso.
Procedimiento de cierre del Fibre Flare™ en el jersey de la bicicleta]
1. Use el extremo del 'gancho’ del clip de tela sin el boton de
encendido al bolsillo central del jersey (o al bolsillo que esté méas
cerca del paso del tréfico).
NOTA: Al montar, es mucho més fécil tener acceso al botén de
encendido cuando esté en el fondo del jersey.
2. Tire del dobladillo del fondo de su jersey hacia abajo, y entonces
quedara apretado.

3. Use el ‘gancho’ de clip de tela al otro extremo (con el botén de
encendido) al dobladillo del fondo del jersey.

4. Tire del dobladillo del fondo de su jersey hacia abajo ofra vez y asi
quedara apretado; asegurese de que los clips estén bien sujetados
alatela.

Instrucciones de cuidado/precauciones

+ Antes de cada viaje, compruebe siempre visualmente que el
Fibre Flare™ esté bien sujeto y libre de la cadena y las marchas

+ Antes de cada viaje, compruebe visualmente que nada himedo esta
p;esente dentro de la cdmara de la bateria si el agua esté presente
aire seco

+ No sumerja en agua;

+ Si se usa durante periodos largos en tiempo humedo, si el agua esta
presente aire seco

+ Al abrir/cerrar la carcasa de silicona para tener acceso a los
compartimientos de la bateria, no use excesiva fuerza, i estire
demasiado la carcaza de silicona al abrir o cerrar la tapa.

+ Limpie el Fibre Flare™ con un trapo hiimedo limpio; mantenga siempre |

limpia la fibra dptica para asegurar el méaximo resplandor

e 7%

NO RETORCER NO DOBLAR MAS DE 45°

ADVERTENCIAS SOBRE LA ‘LUZ LATERAL' Fibre Flare™ Y SU USO
CORRECTO

+ El objeto especifico de las ‘LUCES LATERALES' Fibre Flare™ es de
mejorar la capacidad de los ciclistas para ser vistos desde un costado
en perspectiva (desde la derecha o la izquierda) y han sido disefiadas
para ser usadas en combinacion con las Luces i

| % 1.0ffnen Sie vorsichtig Silikon Haube

Bedienungsanleitung
Wechseln der Batterie

2. Legen Micro-USB-Kabel in Fibre Flare

3.Stecken Sie den USB-Stecker in den
USB-Port Ihres Computers oder USB-Hub
- Rote Licht = Ladevorgang in Progress
» g - Griines Licht = Ladevorgang beendet

EINerhal

+ZumE das kreisformige
Stromsymbol auf der Seite der
Silikonabdeckung driicken.

« Zur Aktivierung des Stroboskoplichts ein
zweites Mal betatigen.

«Zum AUSschalten ein drittes Mal
bettigen.

Dieser Verpackung sind hochwertige Alkalibatterien beigefligt. Um
die beste Leistung des Fibre Flare™ zu erzielen, empfehlen wir den
Gebrauch von langlebigen Lithiumbatterien des Typs AAA.

DELANTERAy TRASERA (e Cola).

+ Al usar las ‘LUCES LATERALES' Fibre Flare™, siempre hagalo en
inacion con las Luces ias DELANTERAy TRASERA
(de Cola).

+ Las 'LUCES LATERALES' Fibre Flare™ han sido disefiadas para ser
montadas sélo sobre el Tubo Superior, Tubo Inferior o sobre la parte
interior del Tubo del Asiento (mirando hacia el tubo delantero) del
cuadro de la bicicleta.

+ Al montar las 'LUCES LATERALES' Fibre Flare™ en la parte de afuera
gg: Tubo Inferior asegirese de que estén alejadas del neumético/rueda
antera.

+ Las 'LUCES LATERALES' Fibre Flare™ proporcionaran excelente
iluminacion hacia los costados pero no siempre seran visibles desde
adelante o atrés.

+ No use las 'LUCES LATERALES' Fibre Flare™ como Luz
Reglamentaria Delantera o Trasera (de Cola). .

+ No monte las ‘LUCES LATERALES ’ Fibre Flare™ sobre los Tirantes
Traseros, la Parte Trasera del Tubo del Asiento (mirando hacia el lado
:ruesto del tubo delantero), poste del asiento, Tubo Superior,

lanubrio, Horquetas, Engranajes, Ruedas, Ropa o Bolsas.

+ Sitiene dudas con respecto a la legalidad de usar las
‘LUCES LATERALES' Fibre Flare™ en su zona, verifique la legislacién
y reglamentaciones locales para iluminacion de bicicletas antes de
usar las 'LUCES LATERALES' Fibre Flare™.
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Patentes pendientes.
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Diese sind langlebiger und ergiebiger.
Hinweis: Auch mit Alkali-Qualitétsbatterien erzielen Sie gute
Ergebnisse.

Anbringen der Leiterschlaufe

1. Wahrend Sie den Clip mit Daumen
und Zeigefinger anheben, schieben
Sie die Leiterschlaufe iiber den Clip
durch die Schlaufe. Die Klappe
muss nach oben zeigen.

2. Schieben Sie die Schlinge mit

Daumen und Zeigfinger tiber den
kompletten Clip, bis er sich in der
richtigen Position befindet.

Zum Patent angemeldet.

Tipps zur Anbringung der Leiterschlaufe

Benutzen Sie die unterschiedlichen
“Sprossen’ der Leiterschlaufe, die es
Ihnen ermdglichen, das Fibre Flare™
an Rahmen mit groBen und kleinen
Rohrdurchmessem zu benutzen.

TIPP: Sie konnen die Stoffclips auch an Taschen benutzen.
Befestigen Sie das Fibre Flare™ so, dass es aus samtlichen
Richtungen sichtbar ist.

Pflegeanleitung/Sicherheitshinweise

* Vor Fahrtantritt kontrollieren, um festzustellen,
ob FIBREFLARE ist klar und frei von der
Fahrrad-Kette und Zahnréder

« Vor Fahrtantritt kontrollieren, um zu sehen,
ob Wasser in das Akkufach, wenn so offenen
Enden und an der Luft trocknen

+ Wenn Sie das Fibre Flare™ {ber einen ldngeren Zeitraum bei
feuchtem Wetter benutzt haben, wenn so offenen
Enden und an der Luft trocknen

+ Reinigen Sie das Fibre Flare™ mit einem sauberen, feuchten Tuch.
Halten Sie das Fibre Optic sauber, damit die optimale Helligkeit
gegeben ist.

+ Gehen Sie beim Offnen/SchlieRen der Silikonkappe zum Zugriff auf
das Batteriefach nicht mit Gewalt vor und vermeiden Sie ein
Uberdehnen der Kappe.

BITTE NICHT DREHEN.

BITTE NICHT UBER 45° VERBIEGEN.

NICHT MIT GEWALT AM GEHAUSE
ZIEHEN.

Dieses Produkt ist nicht nach der StVZO zertifiziert.

Zum Patent angemeldet.
Copyright 2008 A.L.L. Innovations Pty Ltd.

‘Fibre Flare™' und ‘Be Seen Feel Safer’
sind Marken von A.L.L. Innovations Pty. Ltd.

In Australien entwickelt.
Made in China.
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